
FENNTARTHATÓ VILLAMOSPÁLYÁK 

A JÖVŐNEK ÉPÍTENI



ELŐREGYÁRTOTT ELEMEKBŐL

GARANTÁLT ÉLETTARTAM

JELENTŐS REZGÉSVÉDELEM

KARBANTARTÁSMENTES
MAGAS MINŐSÉG, NAGY MÉRETPONTOSSÁG

KORRÓZIÓMENTES, TELJES VÍZZÁRÓSÁG ALAKÍTHATÓ KI, 
NAGY TEHERBÍRÁSÚ BURKOLATTAL 

KAPCSOLÓSZER NÉLKÜLI FELÉPÍTMÉNY, 
BURKOLATBONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTHATÓSÁG

TÖMEGRUGÓ ELVÉN MŰKÖDŐ RENDSZER, 
AKÁR 90%-OS REZGÉSCSILLAPÍTÁS, 20-40% ZAJCSÖKKENÉS,

KEDVEZŐBB PÁLYA-JÁRMŰ KAPCSOLAT

ZÖLD VÁGÁNY
ALÉPÍTMÉNY VÉDELME KÁROS ANYAGOK BEMOSÓDÁSA ELLEN,

HŐRE LÁGYULÓ ANYAGOK NÉLKÜL,
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SÁVOK LEHETŐSÉGE

KARBANTARTÁSMENTES, FENNTARTHATÓ VÁGÁNY

KIEMELT ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM



alkalmazható valamennyi,
városi vasúti közlekedésben 

járatos sínrendszerrel

ténylegesen rugalmas, folyamatos alátámasztású
sínkörülöntéses felépítmény

előregyártott, nagy teherbírású
csúszásmentesített felületű

vasbeton elem

teljes vízzáró szigetelés,
és hézagkiöntés

nem hőre lágyuló anyagokból

minősített altalaj/javított alépítmény

nagy teherbírású, 
szálerősített teherelosztó betonlemez

méretezett rezgés-és 
zajcsillapító alágyazati szőnyeg

A RENDSZER FELÉPÍTÉSE



MŰTÁRGYVÉDELEM
Aluljárók, hidak és egyéb műtárgyak káros 
rezgések elleni védelme, akár a meglévő 
szerkezeti vastagságok megtartásával

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 
CSÖKKENTÉSE
Lakó és egyéb kiemelt jelentőségű épületek
(színházak, koncert termek) jelentős zaj- és 
rezgésvédelme, a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet által előírt értékek és az 
EU ajánlásai betarthatóak

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SÁVOK
Nagy forgalmi terhelésű, közös közlekedésre
alkalmas forgalmi sávok biztonságos, tartós
kialakításának lehetősége

ALKALMAZÁS LEHETŐSÉGEI




